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Le itacteur U-445 






f 




Le tracteur V-445 




Le tiacteur L-445 










Identification du tracteur 






Dans chaque communication que vous allez faire a I'usine con- 
structrice concernant le comportement des tracteurs, n'oubliez pas 
d'indiquer le numero de serie du moteur et du chassis. 

Ces indications rendront les livraisons plus faciles et eviteront 
ies pertes de temps pour la correspondance. 




Numero du moteur 



\ 



Numero du chassis 



I* 
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3ENERALITES 



Type du tracteur U-445 V-445 



L-445 



universel viticole legumicole 

a roues pneumatiques, de puissance moyenne 

Vitesses de deplacement a enveloppes d enveloppss d envelo PP -s 

Calculees ou regime du °™ re 28 de °"*fc£ °rrierede 

-Oteur de 2400 t/min.). (^conference (^conference (ciirconf^ence 

dynamique dynamique dynamique 

3705 mm) 3550 mm) 3995 mm) 



2,05 km/h 
3,72 km/h 
5,84 km/h 



1-ere vitesse 2 ,29 km/h 2,19 km/h 

2-me vitesse 4,13 km/h 3,96 km/h 

3-me vitesse 6,50 km/h 6,23 km/h 

4-me vitesse 8,23 km/h 7,88 km/h 7 ,39 km/h 

5-me vitesse 14,87 km/h 14,25 km/h 13.35 km/h 

6-me vitesse 23,41 km/h 22,43 km/h 

marche arriere I 3,36 km/h 3,22 km/h 

marche arriere II 12,08 km/h 11,58 km/h 20,82 km/h 
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21,00 km/h 
3,02 km/h 



f i 




1280 1975 — - 




Fig. 1a — Encombrement du tracteur U-445 
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Fig. lb — Encombrement du tracteur V-445 
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Fig. 1c — Encombrement du ttacteur L-445 
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Poids du tracteur 

— a plein fait, muni d'une 
installation hydraulique 
et d'outillages supplemen- 
taires (relevage hydrauli- 
que, poulie de battage, 
poids d'alourdissement 
avant et arriere) 1920 kg 

— a sec, sons outillages 

supplementaires 1596 kg 

MOTEU R 

Modele 

Type 

Puissance 

Moment du couple moteur 

maximum (1500 t/min.) 

Ncmbre et position des cylindres 

Alesage/course 

Cylindree totale 

Taux de compression 

Distribution (theorique) 

p osition et nombre des soupapes 



Ouverture de la soupape d'ad- 

mission 

Fermeture de la soupape 

- admission 

Ouverture de la soupape d'echap- 

pement 

Fermeture de la soupape d'echap- 

pement 

Jeu a froid entre culbuteurs et sou- 

papes 

Ordre d'injection 



\ 



1710 kg 
1406 kg 
1406 kg 



1957 kg 
1703 kg 
1703 kg 



D-115 

Diesel, a injection directe 

4 CV, a 2400 t/min. 

13,3 mkgf. 

3 verticaux, en ligne 

95/110 mm 

2340 cm3 

17 

en tete (une d'admission et une 
d'echappement pour chaque cy- 
lindre 

3° avant P.M.S. 

23° apres P.M.I. 

48°30' avant P.M.!. 

6° apres P. MS. 

0,25 mm 
1—2—3 
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Fig. 2b. — Schema de refroidissement du moteur 

!. Thermometre a eau; P. Pompe a eau; R. Radiateur a tubes verticaux; 

T. Thermostat; V. Ventilateur; Z. Sonde du thermometre. 
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Systeme de graissage 

Pression d'huile a 100°C 

— Au regime minimum 

— Au regime maximum 

— Filtre d'huile a element fil- 
trant en papier 



0,7 kgf/cm 2 
3... 4 kgf/cm 2 



Systeme de refroidissement 

A eau a circulation forcee. 

Le ventilateur est monte sur I'axe de la pompe a eau. 



Systeme d'alimentation 

Pompe d'injection — rotative, du type CAV DPA 3233330-49/ 
800/3/2550 a regulateur mecanique et distributee rota t if 

Le debit du combustible sous haute pression est assure par un 
element de pompage possedant deux pistons opposes, em- 
places dans un rotor qui tourne dans la tete hydraulique. Les pistons 
se deplacent sous Taction d'un anneau a cames et sont en contact 
avec celui-ci par I'intermediaire de galets de roulement. 

La pompe comporte un regulateur mecanique centrifuge qui 
regie avec precision et par rapport a la charge du moteur la quan- 
tite de gas-oil debitee par la pompe d'injection. 

Le moment du debit d'injection peut etre varie par un dispo- 
sitif d'avance automatique qui fait partie de I'ensemble de la pompe. 

La pompe de transfert, emplacee dans le circuit du combus- 
tible — - entre le filtre a gas-oil et la soupape de dosage — se com- 
pose d'un rotor a deux ailes monte sur I'axe du rotor principal de la 
pompe et tourne dans une douille excentrique montee dans le cou- 
vercle de la pompe d'injection. 



Avance' a I'injection : 

— avance fixe 

— avance automatique 

— avance totale 
Injecteur 

— pulverisateur 



13° + 1 avant P.MS. 

15° avant P. M.S. 

28° avant P. M.S. 

Type KBL 70 SIR 

Type RO-DLLA 145 S 448 
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— Pression d'injection 
Pompe d'alimentation 

Filtrage du combustible 



Filtre a air. 



230+5kgf/cm2 
a diaphragme double et amorceur. 

un filtre a tamis de la pompe 
d'alimentation et 2 filtres a ele- 
ments de filtrage echangeables 
places entre la pompe d'alimen- 
tation et la pompe d'injection. 
a bain d'huile et prefiltre centri- 
fuge a decharge automatique de 
la poussiere. 



TRANSMISSION 

Embrayage 

double, un pour la boite a vitesses et un pour la prise de force, 
Tous les deux sont a friction, a sec, monodisques, montes dans 
le volant du moteur. 

Boite a vitesses 

6 vitesses pour marche avant et 2 pour marche arriere. 
Les vitesses 2, 3 et 5, 6 sont synchronisms' 

Transmission intermediate 

Groupe conique et differentiel a deux satellites. Rapport de 
transmission 3,917 pour tracteurs U-445 et V-445, pour tracteur 
L-445 — 4,7. 

Transmission finale 

Roues cylindriques a dents droites. Rapport de transmis- 
sion 5,636. 

Blocage du differentiel 

Solidarise le boitier du differentiel a I'un des planetaires. 

DIRECTION 

La commande de la direction du volant aux roues se fait par 
vis sans fin, galet, leviers et tringles. Le volant est place au 
centre. 
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JES ET ENVELOPPES 
■■ant 

Axe tubulaire type telescopique a 8 possibilites pour varier 

recartement du tracteur U-445, 6 possibilites pour le tracteur 
L-445 et 3 pour le V-445. 

es et enveloppes 

Roues avant — directrices 
Roues arriere - motrices. 

Les roues sont a enveloppes pneumatiques, disques et jantes 
roulees en tole. 

Dimensions des enveloppes et des jantes : 

U-445 V-445 L-445 

roues avant 6,00 — 16 5,00-15 6,00-16 

jante 4.00EX16 jante 3,00X15 jante 4.00EX16 

roues arriere 12,40-28 11,20-22 9,10-36 

jante W11X28 jante W10X28 jante W8X36 

tsion max. dans les chambres a air pour roues avant: 
— ■ pour enveloppes 6,00-16 2 at 

— pour enveloppes 5,00-15 2,5 at 

ession dans les chambres a air pour roues arriere : 

— pour enveloppes 12,40-28 0,9 at 

— pour enveloppes 11,20-28 1,1 at 

— pour enveloppes 9,50-36 1,4 at 

5YSTEME DE FREINAGE 
|ffreins a pied 

Freins a sec, a bande, commandes independamment ou simulta- 
fcment par I'intermediaire des pedales. Frein a main independant. 

Frein a main independant 

A sec, a sabot, commande par manette (fig. 15 b). 
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kession dans les chambres a air pour roues arriere : 

— pour enveloppes 12,40-28 0,9 at 

— pour enveloppes 11,20-28 1,1 at 

— pour enveloppes 9,50-36 1,4 at 

fSTEME DE FREINAGE 
Freins a pied 

Freins a sec, a bande, commandes independamment ou simulta- 
lent par I'intermediaire des pedales. Frein a main independant. 

Frein a main independant 

A sec, a sabot, commande par manette (fig. 15 b). 
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INSTALLATION ELECTRIQUE (fig. 5a et 5b) 

(Tracteur U-445) 

Tension nominale 12 V. 

Pole negatif ( — ) relie a la masse du tracteur. 

La source de courant est assuree par la generatrice de courant 
alternatif en schema reliee au regulateur de tension, au relais indica- 
teur de tension au relais indicates optique de controle de charge 
battene, et a la batterie d'accumulateurs- 

Generatrice (alternateur) : Type 1130 

Regulateur de tension : Type 1410 

Batterie d'accumulateurs Type 12 Eg 155, 12 V et 153 A.h (a un 
regime de decharge de 20 heures). 

Demarreur : 113, 4 Ch a 12 V. 

Thermoinjecteur : De 12 V, pour faire partir le moteur en cas de tern- 
peratures basses. 

Installation d'eclairage et de signalisation 

— Avant : 2 phares asymetriques 130 sans position, type FA-2-130 
a ampoules de 12 V/45/40 W. 

— En arriere: 1 projecteur 100 a interrupteur type FP-1-100 a 
ampoule de 12 V, 35 W. 

— Sur cheque aile avant: 1 lampe de position signalisation direc- 
tion type L5F-3 a ampoule de 12 V, 5 W et 12 V, 21 W. 

- Sur I'aile arriere droite: lampe de position, signalisation direction 
et stop type DSP-1 a ampoules de 12 V 5/21 W et 12 V, 21 W. 

- sous le capot sur le panneau vertical, le relais de siqnalisation di- 
rection type 74 RS 12—42/63. 



Accesso 



ires 



— Avertisseur 12 V 

— Buton avertisseur 4 BC 2 



mmutateur 60 a manette de commande pour chauffage et mise 
en marche 



— Cc 

en 

— Commutateur lumiere et mise en marche 6/60 
22 
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fcmmutateur signalisation direction 5 A, commande de signc-isa- 

■on de la direction pour tracteur et remorque. 
^■ppareil de mesure a huit indications : 

I — indicateur optique pour charge batterie a ampoule de 12 V, 
5 W. 

I — indicateur optique de signalisation de position et eclairage 
des appareils a ampoule de 12 V, 5 W. 

I — indicateur du niveau de combustible et thermometre electri- 
que pour I'eau de refroidissement du moteur 

| — indicateur optique de basse pression pour huile moteur a am- 
poule de 12 V, 5 W- 

— indicateur optique de fonctionnement de la signalisation direc- 
tion du tracteur a ampoule de 12 V, 15 W. 

— indicateur optique de fonctionnement de la siqnalisation de di- 
rection de la remorque a ampoule de 12 V, 5 W. 

— tachymetre. 

R^ Traducteur de temperature 12 V. 
Traducteur niveau combustible. 
Relais de signalisation charge batterie du type 1610 
f- Boite a fusibles, 8 A et 16 A/6 

>rte — fusibles tubulaire. i#*- 

I Manocontact 12 V. 
- Contact de protection 35 A. 
f- Contact frein type CF 2. 
I— Reglettes a 3, 5, 6 et 7 connexions. 
f~ Prise pour remorque 12 V. 

t— L'installation electrique du tracteur L-445 est differente de celle 
du tracteur U-445, par I'absence du systeme de signalisation de 
direction et par la prise bi-polaire qui remplace la prise pour 
remorque. 
I — L'installation electrique du tracteur V-445 est differente de celle 
du tracteur U-445 par I'absence du systeme de signalisation de 
direction, du projecteur 100 et de la prise pour remorque. 

PRISE DE FORCE (sur commande speciale). 

Placee a l'arriere du tracteur, elle peut fonctionner demi-inde- 
endamment de la transmission ou synchroniser a la vitesse de def- 
acement. 
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/Nombre de tours de la prise de force pour 1 m parcouru: 
Pour tracteur U-445 L-445 V-445 

4,09 t/min. 4,21 t/min. 4,27 t/min 

pour enveloppes de pour enveloppes de pour enveloppes de 

12,4—28 9,50—36 11,20—28 

pour enveloppes de 
13,6—28 
Nombre de tours de I'axe de la prise de force independante au regime 
nom.nal du moteur 659 t/min. A 1970 t/min- du moteur, le nombre de 
tours de I axe de la prise est de 540 t/min. 
Profil de I'axe: 6 cannelures 35 X 28,5 X 8,75. 

POULIE POUR COURROIE (sur commande speciale) 

Destinee a entrainer par courroie diverses machines agricoles 
Est montee a I'arriere du tracteur. 
Nombre de tours de la poulie 1248 t min. 
Dimensions de la poulie: 

diametre 250 mm 

lar 9 eur 150 mm 

DISPOSITIFS DE REMORGUAGE ET TRACTION (sur commande 
speciale) 

Les tracteurs U-445 et L-445 peuvent etre equipes de: 

— timon oscillant sur secteur 

— pontet sur secteur de timon oscillant 

— dispositif d'attelage avant 

— barre a trous 

— couplage automatique d'attelage avant a poids 
d'alourdissement. 

Le tracteur V-445 peut etre equipe de : 

— timon oscillant sur secteur 

— dispositif d'attelage avant 
pontet sur secteur de timon oscillant 



— b 



arre a trous 



INSTALLATION HYDRAULIOUE (sur commande speciale). 

^'installation hydraulique, constitute par la pompe hydraulique 
un tiltre a hmle et un mecanisme hydraulique, permet le realaae de 
la profondeur de travail et de la force de traction. 

24 






ipe n»c-cj!>a.je a roues ;;-:ees) 

^H[tours de la pompe 

I touts du moteur) . . . 2180 t/min. 

orrespondant 21,8 litres/min. 

oanisme hydraulique 

«e de: verins, distributeur, palpateur leviers et manettes: 

pcteristiques: 

Htfesage du cylindre 90 mm 



urse maxima du piston 
indree 



90 mm 



570 






soupape de surpression dans le circuit reglee a 150 kgf/cm 2 . 

soupape de decharge reglee a 250 kgf/cm 2 

soupape de surpression dans le cylindre reglee a 250 kgf/cm 2 . 

buteur auxiliaire (sur demande) 

sur le mecanisme hydraulique, il est destine a la commande 
rins a simple et a double effet qui sont places sur les outillages 
es au tracteur. Commande par la manette 12 fig. 6. 

hjrdrauliques supplemental, droite: deux prises raccordees 
tributeur auxiliaire. 



JISME DE SUSPENSION (sur commande speciale) 

est forme d'un systeme de leviers et de tringles et realise 
-jplement et la suspension des machines et outils agricoles. 

Puissance maxima Course correspon- 
de relevage* dante maxima 

sur fixer les tendeurs au 

Jint A (fig. 20b) 1000 kgf 690 mm 

pour fixer les tendeurs au 

point B (fig. 20b) 1200 kgf * 550 mm 



assurer une marge suffisante de puissance de relevage, le poids de I'outil 
[ doit depasser 450 kg. 
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EQUIPEMENT DIVERS 



Siege du conducteur. 

Rideau pour reglage du debit d'air de refroidissement du ra- 

diateur (sur commande speciale). 

Poids supplementaires pour roues avant. (sur comm. speciale). 

Poids supplementaires pour roues arriere. (sur comm. speciale) 

Tubes flexibles de 800 mm, 1200 mm, 2700 mm (sur comm. 

speciale). 



DIVERSES VARIANTES 

Sur demande, les tracteurs de 45 CV peuvent etre livres dans 
les versions suivantes: 

Tracteur U-445 — a reducteur de vitesses pour marche iente. On ob- 
tient les vitesses: 0,74 km/h; 1,34 km/h; 2,11 km/h; 

— avec frein a main independant. 

— a enveloppes arriere de 13,60-28 ou 14,9-28 
Tracteur V-445 — a reducteur pour vitesses pour marche Iente. (On 

obtient les vitesses 0,71 km h; 1,28 km/h; 2,02 km/h ■ 

1.04 km/h). ' 

— avec frein a main independant. 
Tracteur L-445 — avec frein a main independant. 

— a reducteur pour vitesses pour marche Iente. (On 
obtient les vitesses : 0,72 km/h ; 1 ,30 km/h ; 2,04 km/h ■ 

1.05 km/h). 
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doitation du tracteur 



ORGANES DE CONDUITE ET L'APPAREILLAGE DE CONTROLE 

'our conduire le tracteur et controler son fonctionnement, le 
bcteur dispose tout pres de lui d'organes de conduite et d'ap- 
^■Bs de controle. 

Les pieces composantes de la direction et I'appareillage de 
role sont decrits dans I'ordre des positions indiquees dans la 
■e6. 

. Indicateur optique (rouge vif) signalisant le fonctionnement 
ponnal de ('installation de charge de la batterie. 

Immediatement apres le depart du moteur, il doit s'eteindre. 
ne s'eteint pas, arretez le moteur et verifiez le fusible qui protege 
frelais regulateur et celui qui protege I'interrupteur de signalisa- 
n de la charge. 

2. Indicateur optique (vert) pour signaux position et eclairage 
uments. 

3. indicateur de temperature de I'eau de refroidissement du 
oteur. Quand 1'aiguille indicatrice est dans la zone verte la tem- 

rature de I'eau est normale, quand elle passe dans la zone rouge 
: -e-nperature de I'eau est trop elevee. 

4. Indicateur pour niveau de combustible. Quand I'aiguille 
:atrice est dans la zone rouge, la quantite de combustible dans 

p reservoir est au-dessous de 15 litres. 

5. Indicateur optique de basse pression d'huile (rouge). 
jteint apres le depart du moteur. S'il reste allume, arreter le 

fcoteur et chercher la cause. 

Quand le moteur est chaud, I'indicateur s'allume a un regime 
uit, bien qu'il n'existe aucun defaut. 

6. Manette de commande de la pompe d'injection. En pous- 
t vers I'avant du tracteur le debit sera le moindre, en tirant vers 

,_ rriere il sera au maximum. 
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Fig. 6. — Commandes et apparefls de controle. 
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I Bouton avertisseur. 

Bouton d'enrichisseur. En poussant, le debit d'huile lourde 
te, en tirant on annule le debit d'huile et le moteur s'arrete. 
: Pedales de freins (Voir page 37). 
». Manette de commande de ('installation hydraulique (Voir 

Pedale de commande de blocage du differentiel. (Voir 

1 Manette de commande du distributee hydraulique auxiliaire. 

13. Prise de courani. 

14. Manette de selection de I'installation hydraulique. (Voir 

. Pedale de commande de la pompe d'injection. En appuyant 
edale on augmente le debit d'huile lourde. 
Manette de frein a main. 

Manette de commande de prise synchrone et de prise inde- 
ante (Voir page 41). 

18. Pedale de I'embrayage principal et de la prise de force 
"r page 37). 

19. Manette de changement des vitesses. (Voir page 34). 

20. Commutateur a clef de contact. (Voir page 31). 

21. Commutateur de depart et commande du thermoinjecteur 
r page 31). 

22. Tachymetre a deux cadrans. Un pour regime du moteur en 
L et un pour nombre de tours a la minute de la prise de force. 

muni aussi d'un totalisateur pour heures de fonctionnement. 

23. Commutateur pour signalisation de direction. 




- : E EN MjfRCHE ET ARRET DU TRACTEUR 
ise en mafcHe du tracteur 

Avant Id mise en marche executer les operations preparatoires 
antes : 

1. Verifier le niveau d'huile dans le carter du moteur. 

2. Verifier le niveau de I'eau dans le radiateur. 

3. Verifier si I'huile lourde dans le reservoir suffit. 
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4. Verifier letancheite aux raccords des systemes de refroidis- 
sement, huile et alimentation. En cas d'ecoulements y remedier. 
Pour mettre en marche executer les operations : 

1. Verifier si la manette changement de vitesses est en position 
neutre et I'axe de la prise de force decouple. 

2. Amener la manette de commande de la pompe d'injection 
a moitie de course (course entiere 230 mm). 

3. Si le tracteur a ete longtemps au repos, ou pour le premier 
depart a basse temperature, agissez 20 fois sur la manette 6, fig. 7, 
de la pompe d'alimentation. 

4. Introduisez la clef de contact dans le commutateur et tour- 
nez dans la pos. 1. fig. 8. 

5. Poussez jusqu'au fond le bouton de I'enrichisseur 8 fig. 6 
et tournez la manette du commutateur de depart et commande du 
thermoinjecteur en pos. 3 (fig. 9). Immediatement apres le depart du 
moteur, ramenez la manette du commutateur en pos. (fig. 9). 




Fig. 4. - Aerage du syseme d'alimentation an combustible. 

1. Bouchon d'aerage du premier filtre a combustible; — 2. Amorceur de la pompe 
d'injection; — 3. Vis d'aerage du circuit de retour de la pompe d'injection; — 
4. Raccord; — 5. Bouchon d'aerage du deuxieme filtre a combustible; — 6. Ma- 
nette de la pompe d'alimentation. 
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Fig. 9- — Commutateur de depart 
et commande du thermoinjecteur. 

). Repos; — 1. Mise en marche du 
"ermoinjecteur; — 2. Mise en mar- 
che du thermoinjecteur et du mo- 
;=ur; — 3. Mise en marche du 
moteur. 



Fig. 8. — Commutateur a clef de 

contact. 
— Aucun circuit ne se trouve sous 
tension (on peut retirer la clef) 
— 1. On met sous tension le cir- 
cuit de chcuffage et de depart. Le 
circuit des clignotants et celui des 
indicateurs optiques des appareils 
de bord; — 2. Comme en pos. 1: 
en plus faeces du courant aux lam- 
pes de position et plaque d'imma- 
triculation ainsi qu'au projecteur 
arriere; — 3. Comme en pos. 2 
en plus la phase courte; — 4. 
Comme en pos. 2, en plus la phase 
longue; — 5. Courant aux lampes 

de position et plaque d'immatricu- 

lation ainsi qu'au projecteur arriere 
(on peut retirer la clef). 







W: 



Fig. 10. — Commutateur 
pour signaiisation de direction. 

I — signaiisation cote gauche 

II — signaiisation cote droit 
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Fig. 11 — Prise de courant 





Fig. 12. — Boite a fusibles 

1, 2, 3, 4, 5, 6 — fusibles; — 7. porte-fusible 
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_E COMMUTATEUR DE MISE EN MARCHE ET DE COMMANDE DU 

"-ERMOINJECTEUR FONCTIONNE SEULEMENT QUAND LA CLEF DE 

CONTACT, FIG. 8, EST EN POS. 1, 2, 3 OU 4. 



E 



en marche du moteur a temperatures basses. 

Quand la temperature exterieure est basse et le moteur froid, 
.-.er les operations suivantes: 

— Executer les premieres 4 operations indiquees pour la mise 
rche du moteur. 

— Faites partir le thermoinjecteur en tournant la manette du 
utateur de depart et commande thermoinjecteur en pos. 1 (fig. 

ir la manette 10 ... 15 secondes dans cette position. 

- Tourner legerement la manette du commutateur (fig. 9) en 
2 et pousser le bouton de I'enrichisseur 8 fig. 6. Immediate- 

apres b depart du moteur, laisser libre la manette du com- 
eur de depart et tirer le bouton de I'enrichisseur. 

- Tirer le rideau du radiateur. Si non, employer un autre 
semblable. 



NOTE: 

SI APRES DEUX, TROIS ESSAIS DE DEPART A L'AIDE DU THERMO- 
INJECTEUR LE MOTEUR NE PART PAS, ESSAYER DE DEMARRER SANS 
METTRE LE THERMOINJECTEUR EN MARCHE. 



ATTENTION! 

Quand le moteur tourne, laissez la clef de contact dans 
I'une des quatre premieres positions (fig. 8) afin de per- 
mettre la charge de la batterie et le fonctionnement de 
I'indicateur du niveau de combustible et de I'indicateur 
de temperature. 

Laissez tourner le moteur quelques minutes a regime re- 
duit et puis mettez le tracteur en marche. 



I 



Jotice technique UVL-445 
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Mise en marche du tracteur 



1. Debrayer I'embrayage principal et coupler la vitesse voulue 
en deplacant la manette du levier de changement de vitesses confor- 
mement au schema de la fig. 13 a. 

Si le tracteur est muni d'un reducteur pour vitesses lentes et 
vous devez travailler dans une des vitesses lentes, agissez sur les 
manettes du levier de changement de vitesses ainsi que sur la ma- 
nette de changement du groupe de vitesses conformement au sche- 
ma de la fig. 13 b. 



Fig. 13 a Schema des positions de la 

manette changement de vitesses. 
F. — position neutre; — 1. 1ere vitesse; — 2 
2e vitesse; 3. — 3e vitesse; 4. — 4e vitesse; 

- 5e vitesse; 6 — 6e vitesse. R1 -- 1 ere Da 



marche arriere; R2 



2 e marche arriere. 




II (1 

ll 1 

3 



r~ 



V 



REDUCTOR 



RAPID 



=£> 



o 



=0 



INCET 



Reductor : Reducteur de vitesses. 
Rapid : Rapide. 
incet : Lent. 

Fig. 13b — Schema des positions du levier de changement de vitesses et de la 

manette de changement du groupe de vitesses. 

1. — 1e vitesse; 2. 2e vitesse; 3. — 3e vitesse; R. — marche arriere 



34 



manocontact 9 (fig. 5 a), monte sur le couvercle de la boite 
es, est un element de I'installation electrique de demon-age 
permet pas que le moteur demarre, quand le levier de chan- 
de vitesses de la boite a vitesses se trouve dans une position 



Rill. 



ATTENTION 



Avant de mettre le moteur en marche, verifier si le levier 
de changement de vitesses se trouve dans sa position neutre 



En abaissant la manette, debloquer les freins. 

2. Durant le relachement progressif de la pedale d'embrayage 
--elerer par degres le moteur d I'aide de la pedale de commande 
p la pompe d'injection. 

3. Pendant le travail avec le tracteur tenir les appareils de 
■ntrole sous observation. 

■Arret du tracteur et du moteur. 

1. Reduire le regime du moteur. 

2. Debrayer I'embrayage et appuyer sur les pedales des freins. 

3. Apres I'arret du tracteur, amener la manette changement de 
■esses en position neutre, laisser libre la pedale d'embrayage et 
■oquer les freins. 

4 Laisser tourner lentement a vide le moteur quelques minutes 
lour faire baisser la temperature de I'eau et de I'huile. 

5. Interrompre le debit de gasoil en poussant en avant la ma- 
ftte de commande de la pompe d'injection et en tirant complete- 

fcent le bouton de I'enrichisseur. 

6. Amener la clef de contact en position 0. 

PIISE EN EXPLOITATION DU TRACTEUR NEUF 

Chaque tracteur neuf doit etre soumis au rodage avant mise 
■i exploitation. 

IL EST CAT£GORIQUEMENT DEFENDU D UTILISER LE TRACTEUR 
SANS RODAGE PREALABLE. 
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La periode de rodage est d'au moins 60 heures. 
Pendant le rodage respecter les indications suivantes: 

— Apres chaque demarrage laissez tourner le moteur quel- 
ques minutes a regime reduit. 

— Evitez I'emploi du tracteur a des travaux necessitant le ma- 
ximum de puissance. 

— Controlez s'il n'y a pas de fuites d'huile. 

Respectez ces indications aussi apres une reparation capitale 
du moteur. 

Apres rodage executer les operations suivantes: 

1. Changer I'huile du carter moteur. 

2. Verifier le niveau d'huile et le graissage general. 

3. Verifier le serrage des ecrous de la culasse. 

4. Verifier le jeu des soupapes, si necessaire, regler conf. aux 
indications. 

5. Verifier ie systeme d'alimentation. 

6. Verifier la tension de la courroie trapezofdale (voir page 69). 

7. Verifier le fonctionnemet correct des leviers et pedales de 
conduite du tracteur. 

8. Verifier ('installation electrique. 

9. Verifier I' installation hydraulique. 

TRAVAIL AVEC LE TRACTEUR 

Avant le commencement du travail assurez-vous que tous les 
organes du tracteur fonctionnent bien. 

Choisissez la vitesse de marche en fonction de la nature du 
travail a executer, du type de la machine agricole attochee au trac- 
teur et du terrain. 

Employez les 5e et 6e vitesses pour le transport. Les vitesses 
sont munies de synchroniseurs facilitant I'engrenage des pignons 
pendant la marche. 

Pendant le travail veillez a ce que le combustible du reser- 
voir ne s'epuise pas. Si le combustible s'epuise, I'air penetrera dans 
['installation et il faudra amorcer le systeme. 
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Bar amorcer le systeme d'alimenJation proceder comme suit: 

1. Devisser de 2 tours le bouchcn 1 (fig. 7) et agir sur la 
:e 6, jusqu'a ce que le combustible sorte en jet uniforme par 

pratique dans le bouchon. 

2. Proceder de meme avec la vis 5 et ensuite avec 
rceur 2. 

3. Devisser de 2 tours la vis 3, devisser entierement les 
4 raccords et faire tourner ensuite le moteur a I'aide du dema 
ju'd ce que le combustible coule sans air par les conduits. 

iser les raccords 4 en laissant la vis 3 devissee. 

4. Enfin faire partir le moteur et quand le combustible 
koule sans air par la vis 3 resserrer cette derniere. 



ma- 
'ori- 



trois 
rrsur 

Re- 



s e- 



lUTILISATION DES EMBRAYAGES 

Le tracteur est muni de deux embrayages commandes par une 
[seule pedale. 

Le premier embrayage accouple le moteur a la boite a vi- 
pesses. Pour debrayer, appuyer sur la pedale d'une moitie de course. 

Le second embrayage relie le moteur a la prise de force. Pour 
I ^ebrayer, appuyer sur la pedale jusqu'a fin de course. 

L'arret de la pedale pourra etre mis normalement dans la po- 
tation de la fig. 8 a. On ne I'amenera dans la position de la fig. 8b 
Ique si on fait travailler la prise de force independante. 

UTILISATION DES FREINS 

Chaque pedale commande le frein de la roue arriere corres- 
condante. 

La pedale droite = la roue droite, la pedale gauche = la roue 
gauche. 

En freinant d'une seule pedale on peut virer sur un espace bien 
pius reduit; en bloquant au virage la roue interieure, le tracteur vire 
ei pivotant sur cette roue. En route solidariser les pedales avec une 
claque de liaison, le freinage du tracteur en pleine marche d'une 
<eule pedale pouvant amener a des virages brusques. 

Pour bloquer les freins, appuyer sur les pedales et tirer le le- 
vier. Pour debloquer, appuyer sur les pedales, pousser en dedans le 
bouton de I'extremite du levier et abaisser le levier. 
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a) 



b) 



Fig. 14a. — Pedale des embrayages. 



a) Position de I'arret limitant la course de la pedale a moitie; — 
de I'arret quand la pedale doit faire une course entiere 



b) position 



Fig. 15a — Blocage des freins a pied. 

38 




i le tracteur a un frein a main independant, freiner la trans- 
apres I'arret du tracteur, en tirant la manette 1 (fig. 15 b) 
hcut. En tirant la manette, le sabot 9 glisse entre le disque 11 
pignon 10 et va freiner Taxe secondaire de la boite a vitesses. 
bJocage de la manete en position ,,freine" sera effectue par I'in- 
■ediaire du cliquet 3. Pour relacher le blocage, respectivement les 
■ns, presser le bouton 2 et pousser la manette en bas. 




9 " 8 

Fig. 15b — Commande du frein a main. 

Manette — 2. Bouton — 3. Cliquet — 4. Secteur dente — 5. Axe du levier 
6. Vis de reglage — 7. Tige — 8. Levier du sabot — 9. Sabot — 10 Roue 
dentee — 11. Disque du frein 



JTILISATION DU BLOCAGE DU DIFFERENTIEL 

Le differentiel est muni d'un dispositif de blocage qu'il faut 
>nclencher si une des roues arriere, roulant sur un terrain friable, 
>oueux ou glissant a la tendance de patiner. Celui-ci est tout aussi 
itile pour les travaux de labour pour eviter le patinage hors du 
iilon. 
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Pour bloquer le differential ralentissez la vltesse du tracteur et 
appuyez a fond sur la pedale 11 fig. 6 a et 6 b. En relachant la pe- 
dale, le differentiel se debloque automatiquement. En meme temps 
si cela ne se verifie pas, appuyez rapidement sur la pedale de frein 
de I'une des roues. (Au labour la pedale de la roue hors du sillon). 

Ne pas bloquer aux virages. Si vous virez avec le dispositif 
bloque, relacher en freinant la roue exterieure. 



L^ 




Fig. 16 — Blocage du differentiel B — bloque; L — relache 

1. Pedale de blocage, tracteur U-445 et L-445; — 2. Levier de blocage du tracteur 
V-445; — 3. Axe; — 4. Levier; — 5. Ressort; — 6. Manchon; — 7. Goupille; — 
8, 9. Roue planetaire; — 10. Satellite; — 11. Couronne conique; — 12 et 13 

Demi-axes 
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ION DE LA PRISE DE FORCE 



La prise de force peut etre accouplee directement au moteur ou 
I la boite de vitesses a I'aide de la manette 17 fig. 6. 

Pour Decoupler la prise de force independante il faut d'abord 
Lener I'arret qui limite la course de la pedale d'embrayage comme 
pns la fig. 14 b, en abaissant la pedale jusqu'd fin de course et 
■leolacer a gauche la manette 17, fig. 6. 

La prise de force entrainee directement par le moteur peut etre 
siisee soit avec le tracteur sur place, soit avec le tracteur en marche, 

Cn mouvement etant independant de la transmission. Si durant I'uti- 
ation du tracteur en marche il se produit une obstruction de la ma- 
cr ne agricole (faucheuse mecanique, presse etc.), pousser la pedale 
pusqu'd approximativement moitie de course, afin de permettre a la 
^pochine, en arretant le tracteur, de se delivrer du surplus de charge. 

Pour accoupler la prise de force synchrone, arreter le tracteur et 
I reolacer a droite la manette 17, fig. 6. 

La prise de force synchrone fonctionne seulement quand le 

■tracteur est en marche, son nombre de tours etant proportionnel a 

- vitesse de marche du tracteur. Elle sert a actionner les ma- 

Ichines attachees au tracteur, qui ont a executer une quantite de tra- 

kail proportionnelle a la distance parcourue par le tracteur. Si elle 

es: utilisee pour actionner certaines machines, ne pas oublier de la 

rebrayer avant de faire marche arriere, si non on inversera le mou- 

nrement de la machine et des inconvenients serieux s'ensuivront. 



UTILISATION DE LA POULIE DE COURROIE 

Elle est appliquee a la place du couvercle situe au-dessus de 
[la prise de force. Ce groupement peut etre monte la roue a droite ou 
z gauche selon le sens de rotation desire. Dans les deux cas il est 
quand meme necessaire de monter le reniflard en haut et le bouchon 
:e vidange d'huile en bas. Pour mettre la poulie en mouvement, 
appuyer completement la pedale d'embrayage et deplacer a gauche 
la manette 17, fig. 6. 
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UTILISATION DE [.'INSTALLATION HYDRAULIQUE ET DU RELEVEUR 
HYDRAULIQUE 

L'installation hydraulique decrite page 24 presente de la secu- 
rite en fonctionnement et elle est facilement manoeuvrable. 




Fig. 17 a — Mecanisme 
hydraulique. 

1. Manette de commande 
du mecanisme — 2. Arret 
— 3. Manette de reglage 
de la sensibilite — 4. Sou- 
pape limitant la pression 
du circuit — 5. Corps du 
mecanisme — 6. Clavette 
de blocage du tirant cen- 
tral — 7. Manette selec- 
teur. 



Fig. 17b — Dis- 
tributee auxili- 

aire. 

1. Bouchon, pour 
verin a simple 
effet — 2. Rac- 
cord, pour verin 
a double effet 
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Ibnctionnement 

Le mecanisme hydraulique peut fonctionner de deux manieres 
fcerentes. 

Position controiee: deplacer la manette selecteur en bas (fig. 
■ a) et bloquer le support du tirant central (fig. 18 b). 






^_H£ 





Fig. 18 a 



Fig. 18 b 



La position controiee permet d'amener et de maintenir I'outil 
ns une position quelccnque, dans ou au-dessus du sol. La posi- 
n de I'outil agricole dans ou au-dessus du sol est commandee 
r la manette du di-stributeur du mecanisme hydraulique. Si nous 
■enons la manette de commande en haut, I'outil agricole se sou- 
e, si nous amenons la manette en bas, I'outil descend. Le depla- 
ment vertical de I'outil est proportionnel au deplacement de cette 
jnette le long du secteur. 

La position controiee sert pour les outils portes qui travail- 
it a profondeur variable ou au-dessus du sol. 

La position flottante assure liberte de mouvement aux bras 

mecanisme hydraulique respectivement du relevage. Dans ce cas 
mecanisme hydraulique ne sert qu'a abai-sser et a soulever I'outil 
i debut et a la fin du travail. En cours de travail la manette de 
mmande doit etre maintenue en position toute abaissee. 

Cette position est utile pour les outils qui doivent reposer 
r le sol et suivre son profil (ex. epandeur de terreau, faucheuse) 

les outils semi-portes qui, durant le transport sont entierement 
>rtes par le tracteur, mais qui durant le travail appuient sur le 
I (ex. epandeur d'engrais ou ■semoir). 
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Effort controle: deplacer la manette selecteur en haut (fig. 12) 
et debloquer le support du tirant central (fig. 13). 





Fig. 19a. 



Fig. 19b. 



Att 



POUR CHANGER LA POSITION OE LA MANETTE 
PVLtia.iL / SELECTEUR "- FAUT DABORD RELEVER LA MA- 



CHINE. 



L'utilisation en effort controle maintient automatiquement con- 
stant I'effort de traction. Ce reglage sera employe pour tous les 
outils portes qui doivent travailler le sol a profondeur constante. 

Les outils portes offrent I'avantage de reporter leur poids sur 
les roues arriere du tracteur en ameliorant I'adherence du tracteur. 

A I'aide du levier de commande, I'outil sera terre jusqu'a la 
profondeur desiree. Un dispositif de reglage, incorpore au relevage, 
maintient cette profondeur a peu pres constante, meme sur terrain 
ondule et irregulier. 

De legeres variations de profondeur apparaissent seulement 
en terrain non-homogene. 

Pour relever I'outil, amener le levier du relevage a fond de 
course de soulevement. 
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Pour le travail en effort controle: 

— I'outil ne doit pas avoir de roue, 

— la charrue ne doit pas avoir de talon. 

L'utilisation des outils inappropries conduit a la perte des 
itages offerts par ce systeme de travail. 
Les avantages sont : 

— fonctionnement plus regulier du moteur, 

— possibility de travailler a plus grande profondeur, 

— adherence amelioree et par consequent moins d'usure des 
pneumatiques de-s roues motrices, 

— consom motion de gas-oil reduite. 

KEMPLE D'UTILISATION EN EFFORT CONTROLE 

Supposons qu'il soit necessaire d'effectuer un labour a 20 cm 
Ice profondeur. Au debut, terrer la charrue en deplacant la manette 
me commande en position d'abaissement et, le tracteur avan9ant 
t;jjours, continuer a agir sur la manette ju-squ'a ce que la charrue 
pe soit stabilisee a la profondeur desiree. 

Apres avoir fixe la profondeur, regler la sensibilite de I'effort 
controle. 

Pendant le travail ne plus manoeuvrer la manette de com- 
nande sauf dans le cas ou I'outil rencontre de fortes variations de 
-esistance. 

Choix du systeme de fonctionnement 

Le choix (position controlee ou effort controle) sera fait en 
-'onction du systeme de la machine employee. Le systeme de fonc- 
: onnement adapte pour les machines habituelles est indique dans 
-: tableau ,, Indications pour emploi du releveur hydraulique. 

Accouplement des outils 

Pour realiser un fonctionnement correct du relevage I'outil doit 
etre accouple comme on le voit fig. 20. 

REMARQUE 

La figure represente une charrue. Cependant les cotes indi- 
cuees sont en principe valables pour n'importe quel autre type de 
machine. Les machines dont le poid-s ne depasse pas 450 kg, doivent 
etre accouplees le plus pres possible. 
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Fig. 20. Accouplement des outils 

C — egal ou plus de 500 mm. 
B — de 460 a 500 mm 
A — de a 60 mm 
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Reglage du systeme d'accouplement en trois points (fig. 20 b) 

Pour proportionner la course de relevage a la hauteur de 
I'outil, reglez la longueur du tirant gauche 4, c'est-d-dire: pour 
outils a attelage haut, reduisez la longueur du tirant en montant 
la goupille 3 au-dessous de I'axe 2. Pour machines a attelage bas 
allongez le tirant en montant la goupille 3 au-dessus de I'axe 2 

Pour corriger I'inclinaison transversale des machines, reglez la 
longueur du tirant droite 8 en agissant sur la manivelle. Exceptionelle- 
ment, si la correction est insuffisante, agissez aussi sur le tirant 
gauche 4. 

A I'emploi des machines necessitant une certaine liberte de 
mouvement transversal (herse, cultivateur, semeuse etc.) relevez la 
goupille 3 afin que le tirant gauche 4 devienne flottant. 

Pour corriger I'incidence de la machine, reglez la longueur du 
tirant central 1. Attachez le tirant central a son support d'apres le 
tableau ,,Conseils pour I'utilisation du relevage hydraulique". N'ou- 
bliez pas que la sensibilite d'intervention du relevage a effort con- 
trole augmente en passant de I'orifice inferieur de fixation du tirant 
central a celui superieur: sensibilite elevee pour des travaux faciles 
qui demandent des efforts de traction assez reduits et sensibilite pour 
travaux difficiles (voir. fig. 20 a). 
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ig. 20a. — Reglage de la sensibilite 
Lucru greu — travail lourd 
Lucru usor — travail facile 







Les chaines 5 servent a limiter les ecarts des machines. 

Deplacement avec machines 

Sous aucun motif il ne faut tirer les machines en les attachant 
ou tirant central. Les emplacements doivent etre faits la machine 
:::achee aux trois points du relevage hydraulique. 

D'ailleurs le support du tirant central doit etre bloque et les 
:-aines porte-machine doivent etre bien tendues. 




Fig. 20 b — Releveui hydraulique tracteur U-445 

1. Tirant central — 2. Axe — 3. Goupille — 4. Tirant gauche - 
6. Bras lateral — 7. Clou — 8. Tirant droit — 9. Manivelle 



5. Chaines — 
- 10 Goupille. 
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Utilisation du distributee auxiliaire 

Le distributeur auxiliaire (fig. 17 b) ne sera pas utilise en meme 
temps que le relevage hydraulique. Pour I'actionnement des verins 
a simple effet, appliquer au distributeur le bouchon 1 tandis qu'a 
I'actionnement d'un verin a double effet il faut monter le raccord 2. 

UTILISATION DES DISPOSITIFS D'ATTELAGE 

Sur demande les tracteurs U-445, V.445 et L-445 peuvent etre 
equipes d'une gamme variee de dispositifs d'attelage. L' utilisation de 
I'un de ces types d'attelage. plutot que d'un autre, depend de la re- 
morque ou des outils atteles au tracteur. 



Fig. 20c. — Releveur hy- 
draulique tracteur L-445. 
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Fig. 20 d — BetcuM hf- 

draulique tracteur V-445. 



|Timon oscillant, arriere 

Ce dispositif est indique pour les machines agricoles et pour 
es remorques a deux essieux. II n'e-st pas indique pour les remor- 
ques a un seul essieu, qui pourraient provoquer le cabrage du 
tracteur. 

II est reglable en hauteur. A cette fin il faut fixer les tirants 

1 au secteur 2. La distance du sol jusqu'au centre du crochet reg- 

able en 4 echelons, est de: 310 mm, 370 mm, 435 mm, 545 mm A 

attelage du tracteur L-445. la hauteur est de: min. 375 mm et max 

449 mm. 

Le timon permet une excursion horizontale de 220 mm de 
^haque cote de I'axe du tracteur. L'oscillation transversale du timon 
sur le secteur peut etre, selon necesites, limitee ou annulee par 
es broches 3. La longueur du timon peut etre reglee en trois eche- 
lons a une distance egale de 45 mm. 

Pour I'accouplement correct des outils et des machines entrai- 
nees par la pri-se de force, le dispositif doit etre fixe de maniere 
que la cote 355+10 mm soit respectee. 



Notice technique UVL-445 
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Fig. 21 a. — Timon 
oscil'ant, crriere 

1. Tirant — 2. Sec- 
teur de support — 
3. Broche — 4. Ti- 
mon — 5. Crochet 



Pcntet sur secteur de timon oscillant 

Le pcntet sur secteur est adapte pour I'attelage des re- 
morques a un seul essieu mais il psut etre egalement utilise pour les 
remorques a deux essieux. 

Le pontet 1, e- 
tant monte sur 
le secteur 2 (fig 
21 b), le regla- 
ge en hauteu' 
sera effect ue 
com me il a ete 
decrit pour le 
dispositif prece- 
dent. 



Fig. 21 b — Ponte 

sur secteur de ti 

man osciilant 

1. Pontet — 2. 

Crochet. 
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Attelage avant 

Compose d'un support-fourche et crochet d'attelage destine 
ou remorquage. 

L'attelage avant prevu de poids d'alourdissement supple- 
mentaires, constitue un nouveau sous-ensemble livrable sur 
demande. 




Fig. 21c — Attelage avant 

1. Support-fourche; — 2. Crochet. 



Chape rigide de remorquage, arriere 

La chape rigide est adaptee pour I'entrainement de tous les 
types de remorques y compris celles a un seul essieu. 

Cette chape est reglable en hauteur dans diverses positions, 
soit au-dessus, soit au-dessous de la prise de force, en general il 
est preferable d'utiliser la position basse pour eviter le cabrage du 
tracteur. 
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Fig. 21d. — Chape rigide de remorquage, arrieie 

1. Chape — 2. Vis de fixation — 3. Support du 
crochet ■ — 4. Crochet. 
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Barre a trous 

Cet attelage compose de tirants et de la barre, sera utilise 
pour I'attelage des machines agricoles suspendues. II n'est pas adapte 
pour les outils et les machines qui reportent sur la barre une charge 
excessive qui risque de faire cabrer le tracteur. 




Fig. 21 e — Barre a trous 

Tirants superieurs — 2. Tirants inferieurs — 3. Barre d'attelage — 4. Vis de 
blocage et chainette pour le levier du relevage hydraulique. 



Pour monter ce dispositif, amener le relevage dans la position 
la plus basse, pui-s monter les tirants 1 et la barre 3. Soulever a la 
main la barre a la hauteur desiree et bloquer les tirants de triangu- 
lation a I'aide des boulons. Lorsque la barre est en place, bloquer 
la manette de commande du relevage pour empecher toute fausse 
manoeuvre accidentelle de cette manette. Bander toujours les chaines 
des tirants du relevage. 
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VOIES DU TRACTEUR 



Pour adapter les tracteurs U-445 V-445 et L-445 aux necessi- 
tes de travail des divers outils et de cultures variees, I'essieu avant 
et les roues arriere permettent de varier la voie. 

En general on choisit d'abord la voie arriere la plus correcte, 
puis Ton fait varier la voie avant. 



NOTE : 

Pour les travaux en culture en ligne et pour certains tra- 
vaux de recolte, il est recommandable d'aligner les roues 
avant et arriere si possible d'apres les flancs exterieurs 
et au labourage d'apres les flancs interieurs. 






Reglage de la voie avant 

L'essieu avant du tracteur est constitue de trois parties: une, 
centrale et deux, laterales qui portent les roues et peuvent coulisser 
a i'interieur du support central. Les limites du reglage sont indi- 
queas pages 10, 11 et 12. 




Fig. 22 — Reglage de la voie avant 

1. Demi-axe coulissant — 2. Demi-colliers de blocage — 3. Essieu 4. Barre de 

connexion — 5. Vis — 6. Barre fixe d'essieu — 7. Vis — 8. Boulon. 
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a) Voies nr. 1 et 5 

Les jantes sont fixees avec les pattes 
sur !e cote interieur des disques. 



b) Voies nr. 2 et 6 

Les jantes sont fixees avec les pattes 
sur le cote exterieur des disques. 





c) Voies nr. 3 et 7 

Les roues sont interchangees avec leurs 
disques sans les retourner. Les jantes 
sont fixees avec les pattes du cote in- 
terieur des disques. 



-© 





d) Voies nr. 4 et 8 

Les jantes sont disposees comme pour 
les voies 3 et 7 mais avec les pattes 
sur le cote exterieur des disques 



-®- 




Fig. — Reglage de la voie arriere 

A = disque — B=patte — C = jante. 



<8>- 
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Pour regler la voie avant: 'soulever I'essieu avant, reiacher les 
demi-colliers en devissant les vis 7, oter le boulon 8 et devisser la 
vis 5. Pour augmenter ou reduire la voie, rapprocher, respecti- 
yement eloigner, les demi-axes de la partie centrale. Puis serrer 
les vis de fixation des demi-colliers et des colliers de blocago. 

Reglage de la voie arriere 

aes In u"T?o d V° VOi ^ arri t re fi ?, 23 dans ^s limites indiquees pa- 
ges 10, 11 et 12. est possible grace a la construction des disques et des 
roues et grace a la possibility de varier la position des roues avant 
par rapport a celle des disques. 

rnmhm ^^ ^ TS ^^ ^^ ^ m ° nteS ™e C la 

cambrure tournee vers I inteneur ou vers I'exterieur. Pour chacune 
Jnlifi P ° S,tl0, ? S d es disques il y a 4 positions differentes qui seront 
oar nnn T ,es , d,fferentes manieres de montage des roues avant 
par rapport aux disques, conformement aux indications de la fig 24 

Les jantes sont disposees comme pour les voies 3 et 7 mais 
avec les pattes sur le cote exterieur des disques. 

Pour pcuvoir executer les operations de depose et pose il 
est absolument necessaire de disposer d'un verin sous le pont arriere 
au tracteur. 



ce que la pointe formee pai 
tiques demeure orientee da 
marche avant, c'est-d-dire ( 
le flanc des pneumatiques. 



arriere, faire attention a 
nervures des pneuma- 
e> sens de rotation en 
me la fleche imprimee sur 



Orfentation des projecteurs 

Les tracteurs U-445 etant utilises egalement pour les travaux 
de transport, il es* essentiel que les projecteurs avant soient tou- 
jour bien orientfes. Pour le controle, proceder de la maniere 
suivante (fig. 24). : 

— placer le tracteur sur un terrain plan en face d'une paroi 
blanche situee a I'ombre. Tracer sur la paroi deux croix correspon- 
dent au centre des projecteurs ; 

— faire reculer le tracteur a 5 metres en le maintenant per- 
pendiculaire a la paroi; 

le centre du faisceau lumineux de chaque projecteur doit 
se trouver sur la verticale passant par chaque croix (une divergence 
vers I exterieur non superieure a 13 cm est admise); 
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— la coupure entre la zone obscure et la zone illuminee doit 
se trouver au-dessous des deux croix a au moins 1/20 de la hau- 
teur des croix par rapport au sol. 

Pour regler, devisser les ecrous qui fixent la tige de chaque 
projecteur a son support. 




Fig. 24 — Orientation des projecteurs. 



Reglage du siege 

Pour obtenir le maximum de confort, regler la souplesse et la 
position du siege. 

1. Regler la souplesse du siege en agissant sur la manette de 
reglage 1 et en la tournant dans le sens de la fleche (la souplesse 
augmente) et vice versa. 
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2. Fixer le siege par rapport a la taille du conducteur. Desserrer 
ies vis de fixation 2, oter le siege de son support et fixer les vis dans 
deux autres trous du support, d'apres la position desiree. 

Une autre possibility de reglage est celle du support, a I'aide 
des vis 3. 




Fig. 25 — Siege du conducteur 
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Sexploitation et I'entretien du tracteur conforme- 
ment aux instructions de cette notice technique consti- 
tuent la plus importante condition pour le fonctionne- 
rnent sans defauts du tracteur. 

Done, respectez strictement les instructions d'ex- 
ploitation el d'entretien pour conduite et utilisation 
du tracteur, graissage du tracteur, nettoyage des 
filtres, changement d'huile etc. 

En cas de petits derangements qui n'arretent pas 
la marche du tracteur, ne continuez pas le travail qu'a- 
pres avoir remedie le derangement. 

Chargez rationellement le tracteur en evitant le 
fonctionnement a surcharge (avec fumee). 

Evitez de manoeuvrer brusquement le tracteur et 
ses organes. 

Evitez de rouler a grande vitesse sur de mau- 
vaises routes. 

Le passage a grande vitesse sur un terrain avec 
ornieres et fosses etc., peut provoquer des ruptures. 
Verifiez de temps en temps le serrage de toutes les 
vis et des ecrous accessibles sans demontage. 

Par serrages a temps on evite de grandes de- 
fections ulterieures. 



Entretien du tracteur 



Le bon fonctionnement. I'absence de reparations importantes 
la longue duree dexploitation du tracteur, une consommation reduite 
de comoustible et d-huile et de moindres depenses d'exploitation 
sent la suite du respect continu des instructions d'entretien. Pour 
oDtenir ces resuitats. suivre rigoureusement les indications donnees 
dans les pages suivantes. 



ATTENTION ! 

il est strictement interdit de nettoyer, de lubrifier ou de 
reparer le tracteur pendant son fonctionnement! 



ENTRETIENS TECHNIQUES PERIQDIQUES 

Les entretiens techniques periodiques se traduisent par une ve- 
rification de chaque jour et periodique du graissage, de letat et du 
reglage des ensembles et mecanismes du tracteur et aussi du ser- 
rage des ecrous. 

En fonction du degre d'usure des pieces il faudra reduire en 
proportion correspondante la periode de temps entre les entretiens 
techniques. 
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1. 

2. 
3. 



Toutes les 10 heures de travail: 

Verifier le niveau de I'huile dans le carter du moteur. 
Verifier le niveau de I'eau dans le radiateur. 

Verifier la pression dans les chambres a air des enveloppes des 
roues, avant et arriere (voir page ). 



Verifier I'etancheite aux raccords des systemes d'alimen- 
tation, graissage, refroidissement, de meme que de I'instal- 
lation hydraulique. 

Verifier le bon etat et la fixation des mecanismes et ensembles 
C du tracteur et surtout le serrage des ecrous de fixation des dis- 

ques des roues arriere et avant. 



6 

7. 

8 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 



Toutes les 60 heures de travail: 

Graisser le roulement du manchon de desaccouplement de 
I'embrayage ainsi que I'axe da la pedale d'embrayage et 
des pedales de frein. 

Graisser les pivots des fusees des roues avant et de I'axe 
oscillant de I'essieu avant. 

Graisser les articulations des barres de direction. 

Evacuez les sediments du corps du filtre de combustible. 

Graisser les articulations du releveur hydraulique. 

Verifier le niveau de i'huile dans le carter de la poulie de 
battage. 

Verifier le niveau de I'huile du bain d'huile du filtre a air. 

Graisser la manette de commande du distributeur a prise 
d'accouDlement. 
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Toutes les 120 heures de travail : 

"14. Verifier !a tension de la courroie du ventilateur. 

Verifier la niveau de I'electrolyte des elements da la batterie 
d'accumulateurs. 



16. 
17. 
18. 



20 
21. 
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Laver au petrole I'element filtrant du nitre a air. 

Nettoyer le filtre de la pompe d'alimentation. 

Nettoyer I'element filtrant du filtre de ('installation hydraulique 



Verifier et au besoin resserrer les joints de fixation des meca- 
nismes. 



Toutes les 250 heures de travail: 

Changer I'huile du carter du moteur. 
Remplacer la cartouche filtrante du filtre d'hui 



Remplacer I'element filtrant du filtre de combustible par un 
verre decanteur. 



23. Demonter le filtre a air et en nettoyer toutes les part 

24. 



ies. 



Graisser les roulements des roues avant. 

Verifier le niveau de I'huile du carter de la transmission 



Verifier le niveau de I'huile dans les carters de la transmission 
finale. 

Verifier le niveau de I'huile de la cassette de direction. 

Verifier la course a vide de la pedale d'embrayage. 
29. Verifier la course des pedales des freins. 
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30. 
31. 
32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 



Teutes les 500 h«ures d* travail : 

Verifier I'etat des injecteurs et la pression d'injection. 
Eliminer les impuretes du reservoir de combustible. 
Verifier le jeu des soupapes. 

Toutes les 1000 heures de travail : 

Nettoyer le systeme de refroidissement du moteur. 
Changer I'huile du carter de la transmission. 
Changer I'huile du carter de la transmission finale. 
Changer I'huile du carter de la poulie de battage. 
Verifier le collecteur et les balais en charbon du demarreur. 
Changer i'element filtrant du filtre a gas-oil plombe. 
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TABLEAU 



Ensemble d alimenter 



Reservoir de combustible 



Bain d'huile du moteur + 
filtres + conduits 



Bain d'huile du moteur 

Bain du filtre a air 

Carter de la transmission 

Cassette de la direction 

Carter de la poulie de battage 

Carters des transmissions 
finales (chacun) 



Graisseurs 



Quontite 



Systeme de refroidissement 13 litres 



54 litres 



7 litres 

6,0 litres 

1 

16 litres 
0,5 litres 
0,4 litres 

2 litres 
(U-445 el V- 

3 litres 
(L-445) 



Qualite 



Diesel-oil type —25 pour 
i'hiver, type — 5 pour 
printemps-automne (STAS 
240-66) et diesel-oil +5 
quand la temperature de- 
passe +5°C. 



SAE 20 W HD 
SAE 30 HD 

pour hiver 
pour ete 



SAE 80 EP 

avec additif 
anti-mousse 



Graisse consistante a base de 
iithium-calcium. 
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PRESENTATION DETAILLEE DES OPERATIONS D'ENTRETIEN 

Dans les pages suivantes nous presenterons d'une maniere de- 
taillee les operations d'entretien. Chaque operation decrite portera le 
numero, recu dans la liste d'entretiens periodiques. 

Toutes les 10 heures de travail : 

, Verification du niveau de I'huile dans le carter du moteur. Se fait apres au moins 

15 min. apres I'arret. (Pendant le controle du niveau de I'huile le moteur devra 

se trouver en position horizontale). Le niveau de I'huile sera verifie a I'aide de la 

tige A. Si necessaire completer en versant de I'huile (indiquee page 64) par 

I'orifice d'alimentation B. 




Verification du niveau de I'eau dans le radia- 
teur. Le niveau de I'eau du radiateur doit 
etre a 3 cm au-dessous du rebord supe- 
rieur du bouchon. 




5 — Notice technique UVL-445 



65 



Toutes les 60 heures de travail : 

g Graissage du roulement du manchon du desaccouplement de I'embrayage 

Nettoyer le graisseur et pomper de la graisse consistante (indiquee paqe 64) 
Gra.ssage de I axe d es pedales. Nettoyer les deux graisseurs places aux extremites 
de I axe et pomper de la graisse consistante (voir page 64). 





Graissage des p.vots des fusees roues avant. Nettoyer les deux graisseurs A (un 
de chaque cote) et pomper de la graisse consistante (voir page 64) 
Graissage de laxe oscillant de I'essieu avant. Nettoyer le graisseur B et 
de la graisse consistante (voir page 64). 



pomper 
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Graissage des articulations 
des barres de direction. Net- 

toyer les graisseurs indiques 
dans la fig. et pomper de la 
graisse consistante (voir page 
64). 








Nettoyage des sediments du 
corps du filtre de combustible. 

Se fait en relachant de 3 ... 4 
tours la vis indiquee dans la fi- 
gure. La vis sera resserree quand 
a la place de 1'eau apparaitra 
du gas oil. 
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Graissage des articulations 
du releveur hydraulique. 

Nettoyer les graisseurs indi- 
ques dans la figure et 
pomper de la graisse consis- 
tante (voir page 64). 
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Verification du niveau de 
I'huile du bain du filtre a air. 

Apres arret du moteur (apres 
au mo'ns 15 min.) verifier le 
niveau de I'huile du bain A. 
Le niveau de I'huile doit at- 
teindre le cordon annulaire B. 
L'huile du bain sera changee 
si elle contient des impure- 
tes ou si les depots du fond 
du bain d'huile ont une 
epaisseur d'approx. 1 cm. Em- 
ployer I'huile indiquee page 
Quand on enleve le bain du 
filtre, nettoyer aussi le tube 




Verification du niveau de 
I'huile du caiter de la poulie 
de battage. Se fait en devis- 
sant le bouchon indiquedans 
la figure. Le niveau de I'huile 
doit atteindre la partie in- 
ferieure du bouchon de con- 
trole. 




■tO 



Graissage de la manette de 
commande du distributeur 
auxiiiaire. Nettoyer le qrais- 
seur indique dans la fig. et 
pomper de la graisse (indi- 
que page 64). 
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Toutes les 120 heuras de travail : 



Verification de la tension de 
la courroie du veniilateur. En 

appuyant ave c une force de 
5 — 7 kg sur la partie de cour- 
roie d'entre I'alternateur 
et la poulie de I'arbre moteur 
la fleche devra etre de 10-15 
mm. Pour reglage, relacher 
la vis de fixation de I'alter- 
nateur A et tirer ce dernier 
jusqu'a ce que la courroie 
soit tendue. 




Verification du niveau de I'electrolyte dans les elements de la batterie d'ac- 
cumuiateurs. Le moteur arrete, le tracteur en position horizontale et la 
batterie froide, verifier le niveau de I'electrolyte qui devra etre de 10... 15 
mm au dessus des plaques. Si le niveau est au-dessous du normal, completer 
I'electrolyte seulement a eau distillee. 



fsinr-. 




•Jiniir 






- 
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■Jg^ Nettoyage du filtre a air. Oter le bain d'huile et la bague A, demonter 
I'eiement filtrant. Laver I'element filtrant au petrole. Avant montage humecter 
d'huile. Nettoyer le tube central. 

1| i Nettoyage du filtre de la pompe d'alimentation. Defaire le couvercle de la 
pompe et nettoyer le filtre interieur. 



Nettoyage du filtre de I'installa- 
tion hydraulique. Oter I'element 
filtrant et laver au petrole. Avant 
remontage laisser secher. Laver 
la cartouche magnetique fixee 
au couvercle et au corps du 
filtre. 




Toutes les 250 heures de travail 



JQ Changement de I'huile du 
carter du moteur. Tant que 
le moteur est chaud, oter le 
bouchon indique dans la fig. 
et laisser I'huile s'ecouler. Ali- 
menter avec de I'huile fraiche 
par I'orifice d'alimentation in- 
dique a I'entretien 1. 
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«4 Remplacement du filtre d'huile. Devisser le filtre assemble du moteur et le 
"'" remplacer. 



99 Remplacement de I'element filtrant du filtre de combustible (1 fig. 7). Desserrer 
la vis de fixation du filtre et retirer la cartouche filtrante. 

Si les derangements dans le systeme d'alimentation persistent meme apres 
avoir remplace I'element filtrant, il faut changer I'element du filtre de surete. 
Pendant la periode de garantie cette operation est effectuee par un per- 
sonnel autorise. 



00 Lavage du filtre a air. Demonter en parties composantes. Laver par immersion 
dans du petrole pendant une demi-heure. Laisser s'ecouler et puis humecter 
d'huile. 



Z4. (3raissage des roulements des 
roues avant. Oter les cou- 
vercles. Remplir de graisse 
consistante indiquee page 
Graisser plus frequemment si 
le tracteur travaille sur des 
terrains marecageux. 
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28. 






Verification de I'huile dans 
les carters de la transmission 
finale. L'huile (indiquee page 
64), doit atteindre I'orifics 
du bouchon indiquee fig. 




CO. Verification du niveau de 
l'huile du carter de la trans- 
mission. Se fait a 1'aide de la 
tige A. Si necessaire, alimen- 
ter avec de l'huile indiquee 
page par I'orifice B de la 
fig. 




27. La cassette de direction. Ve- 
rifier si I'huile arrive jusqu'au 
bouchon de controle indique 
dans la figure. Si necessaire, 
completer avec de l'huile in- 
diquee page 64. 



72 









28. R6 9 la 9e de la course libre de la pedale d'embrayage. La course libre de la 
peddle avant de commencer a debrayer I'embrayage principal est de 25 35 
mm. Si cette course est au-dessous de 25 mm, reglez pour eviter le patinage 
de I'embrayage. 
Le reglage se fait comme suit: 

— Separez la fourche B du levier C en eloignant la goupille D. 

— Devissez le contre-ecrou de la fourche B et devissez la tige (pour un tour 
complet de la tige, la course de la pedale augmente d'un centimetre). 

A 







— Reliez la fourche B au levier C et serrez le contre-ecrou. 

— Verifiez si la course de la psdale est de 35 mm. S'il est necessaire de 
regler aussi la course libre de la pedale avant le debrayage de la prise 
de force, proceder comme suit: 

— Demontez le couvercle fixe sur la partie droite du carter de la transmission. 

— Reglez a 1,5 mm le jeu entre les leviers de debrayage G et les vis E. 
(Pour amener les leviers et les vis devant I'ouverture tourner I'embrayage 

avec un levier). 
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Reglage de la course des pe- 
ddles de frein. La course 
libre de freinage devra etre 
egale pour les deux freins, 
etant de 50 mm. 
Quand la course des deux 
peddles est differente, regler 
de la maniere suivante: 

— Bloquez les freins a I'aide 
du frein a main. 

— Serrez completement les 
vis A et relachez-les en- 
suite d'un tour et demie 
en les bloquant dans cette 
position a I'aide des con- 
tre-ecrous. 

— Relachez les contre-ecrous B et devissez ensuite les tiges C jusqu' a I'epuisement 
complet des courses. Vissez les tiges de deux tours de la maniere que la 
course des pedales soit da peu pres 50 mm. Bloquez les contre-ecrous. 

Toutes les 5D0 heures de travail : 

nn Verification des injecteurs. Sera faite sur un etobli special. La pression 
<*«■ d'injection devra etre de 250 + 5 kgf/cnv. Cette verification sera entreprise 
par des personnes specialisees. 



3 J, Elimination des impuretes du 
reservoir de combustible. Le 

reservoir etant presque vide, 
oter le bouchon indique dans 
la figure pour eliminer les 
impuretes. 




i ■ 
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32 R eg'age du jeu des soupapes. Le reglage sera fait par des personnes spe- 
cialisees. Le jeu a froid entre soupape et poussoir devra etre de 0,25 mm. 

Toutes les 1000 heures de travail : 
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Nettoyage du systeme de refroidissement. Vider I'eau du systeme, a moteur 
chaud, en ouvrant les robinets indiques dans la figure. (On videra plus 
facilement en otant le bouchon du radiateur). Quand le moteur est froid, ver- 
sez dans le systeme une solution (de 10 I d'eau et 250 gr. de soude) filtree 
par une toile. Faire marcher le moteur une heure puis vider. Quand le moteur 
sera froid verser de I'eau dans le radiateur, les robinets etant ouverts. Pour 
continuer fermer les robinets, remplir d'eau, mettre le moteur en marche, 
laisser tourner quelques minutes et vider ensuite I'eau. 

Le moteur etant froid remplir le systeme d'eau jusqu'au niveau. Si la tempe- 
rature de I'air est au-dessous de 0°C employer du liquide antigel. 
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Faire remplacer I'element fil- 
trant du filtre a gas-oil par 
un mecanicien specialise. 
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